
Notbremsschalter 
KIEPE NBS
BAHNKLEINGERÄTE

Die KIEPE Notbremsschalter-Familie um-
fasst die Baureihen NBS 400, NBS 500 
und NBS 550 für den Einsatz in Schienen-
fahrzeugen. Alle Varianten verfügen über 

eine mechanische Zwangsauslösung über 
Kraftspeicher, hohe Betriebssicherheit so-
wie robuste Bauformen für den Fahrgast-
einsatz.
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Notbremsschalter

Merkmale

Technische Daten

NBS 400

Gemeinsame Merkmale aller Varianten 
sind die Auslegung für den rauen Bahn-
betrieb, ein weiter Temperaturbereich von 
–25 °C bis +70 °C, robuste Kontakttech-
nik sowie einfache Montage- und An-
schlussmöglichkeiten. Durch verschiedene 
Bauformen, Kontaktkonfigurationen und 
Entriegelungsvarianten bietet die KIEPE 
NBS-Produktfamilie für unterschiedliche 
Fahrzeugplattformen und Betreiberanfor-
derungen die passende Notbremslösung.

Sie ermöglichen Fahrgästen und Zug-
personal die sichere Auslösung einer 
Notbremsung oder eines Nothalts und 
zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise, 
hohe Betriebssicherheit und zuverlässige 
Verriegelungsmechanik aus. Nach Betä-

tigung des Auslösegriffs wird der Schalter 
verriegelt und kann je nach Ausführung 
mittels Vierkantschlüssel, Dreikantschlüs-
sel, Steckschlüssel oder Schließzylinder 
wieder entriegelt werden. Zudem stehen 
Varianten mit oder ohne Verriegelungs-
funktion zur Verfügung.

Der Notbremsschalter NBS 400 erlaubt die 
Entnahme des optionalen Nothammers 
aus seiner Halterung nach Betätigung des 
Notbremsschalters. Damit wird der Dieb-
stahl des Nothammers erschwert.

Die Nothammerhalterung kann wahlwei-
se so montiert werden, dass der Griff des 
Nothammers links oder rechts übersteht.

•	 Einfache Montage und elektrische An-
bindung

•	 Sichere Auslösung von Notbremsung 
oder Nothalt

•	 Verriegelung nach Betätigung des 
Auslösegriffs

•	 Passende Lösungen für verschiedene 
Betreiber- und Fahrzeuganforderungen

•	 Optinal integrierte Nothammerlösung
•	 Individuelle Farbgebung und Bedru-

ckung möglich

Änderungen vorbehalten.

Model NBS 400 NBS 500 NBS 550

Verriegelung x x x

Zwangsöffnende Kontakte x x -

Optional mit Nothammer x - -

Kundenspezifische  
Sonderformen möglich

x x x

Entriegelung Vierkant / Dreikant Vierkant / Dreikant / 
Schließzylinder

Vierkant /  
Schließzylinder

Thermischer Dauerstrom 10 A 6 A 10 A

Gewicht 0,8 kg (1,8 kg) 0,9 kg 1,3 kg

Schutzart IP40 IP00 - IP54 IP00

Betätigungskraft 100 N 80 N 80 N

Anschluss Flachstecker 6,3 mm Flachstecker 6,3 mm Flachstecker 6,3 mm
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Typ Kiepe NBS 400

Bemessungsisolationsspannung DC 110 V +25/-30%

Umgebungstemperatur -25 ... +70° C

Schutzart 1) IP 40

Entriegelung 2) Vierkant / Dreikant / Automatische Rückstellung durch Federkraft

Kontakte (Wechsler, 3 Anschlüsse) 5) 2

Thermischer Dauerstrom 10 A

Bemessungsausschaltvermögen (24 V / 110 V) 3) 6 A / 0,3 A

Anschluss Flachstecker 6,3 mm

Gewicht ca. 0,8 kg

Farbe 2) RAL 3000 / RAL 3020 (rot; weitere Farben auf Anfrage)

Betätigungskraft ca. 100 N (ohne Verplombung)

Betätigungshub ca. 15 mm

TECHNISCHE DATEN
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Änderungen vorbehalten.1) Nach Montage und nicht betätigt  2) Bei Bestellung angeben 3) DC 13
4)  Min. Last 10 V / 30 mA für neue Schalter 5) 3 Wechsler möglich wenn Ausschnitt in der Montagefläche machbar

5) Ohne Beschriftung mit Bestell-Nr. 91.059 857.004

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Hub ca. 15 mm
Für Ihr Projekt empfehlen wir die in Preis und Lieferzeit vorteilhafte 
Standardausführung.

Standard-Gerät Kiepe NBS 400

Bestell-Nr. 91.059 857.004

Entriegelung Vierkant-Bolzen 8x8 mm

Farbe (rot) RAL 3000

Beschriftung  5)5 Notbremse

Betätigungskraft ca. 100 N (ohne Verplombung)
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Typ Kiepe NBS 400 mit Nothammer

Bemessungsisolationsspannung DC 110 V +25/-30%

Umgebungstemperatur -25 ... +70° C

Schutzart 1) IP 40

Entriegelung 2) Vierkant / Dreikant 

Kontakte (Wechsler, 3 Anschlüsse) 5) 2

Thermischer Dauerstrom 10 A

Bemessungsausschaltvermögen (24 V / 110 V) 3) 6 A / 0,3 A

Anschluss Flachstecker 6,3 mm

Gewicht ca. 1,8 kg

Farbe 2) RAL 3000 / RAL 3020 (rot), Halterung / Grundplatte: RAL 9005

Betätigungskraft ca. 100 N (ohne Verplombung)

Betätigungshub ca. 15 mm

Nothammer Geeignet für Einscheiben-Sicherheits-Glas bis 5 mm
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Änderungen vorbehalten.
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Für Ihr Projekt empfehlen wir die in Preis und Lieferzeit vorteilhafte 
Standardausführung.

Standard-Gerät Kiepe NBS 400 mit Nothammer

Bestell-Nr. 91.059 857.203

Entriegelung Vierkant-Bolzen 8x8 mm

Farbe RAL 3000 / RAL 9005

Beschriftung 5) Notbremse

Betätigungskraft ca. 100 N (ohne Verplombung)

1) Nach Montage und nicht betätigt für Baugruppe Notbremsschalter 2) Bei Bestellung angeben 3) DC 13
4) Min. Last 10 V / 30 mA für neue Schalter 5) 3 Wechsler möglich wenn Ausschnitt in der Montagefläche machbar

5) Ohne Beschriftung mit Bestell-Nr. 91.059 857.204

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Größenangaben in mm
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Notbremsschalter

NBS 500
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TECHNISCHE DATEN

Typ Kiepe NBS 500

Bemessungsisolationsspannung DC 110 V +25/-30%

Umgebungstemperatur -25 ... +70° C

Schutzart 1) IP 00

Entriegelung 2) Vierkant/Dreikant/Schließzylinder

Kontakte (Wechsler, 3 Anschlüsse) 2

Thermischer Dauerstrom 6 A

Bemessungsausschaltvermögen (24 V/110 V) 3) 3/0,5 A

Anschluss Flachstecker 6,3 mm

Gewicht ca. 0,9 kg

Farbe (rot) 2) RAL 3000 / RAL 3020

Betätigungskraft ca. 4) 80 N (ohne Verplombung)

Betätigungshub ca. 12 mm

Abmessungen (H x B x T) ca. 186 x 110 x 45 mm (Maßbild 2 SK 11571-6)

Änderungen vorbehalten.

Kiepe Electric GmbH 

Kiepe-Platz 1 
40599 Düsseldorf
Tel: +49 211 7497-0
Fax: +49 211 7497-300
info@kiepe.knorr-bremse.com
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1) Schutzart IP 54 auf Anfrage   2) Bei Bestellung angeben   3) Induktive Last   4) Auch 100 N möglich

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Missbrauch strafbar!
Notbremse

Für Ihr Projekt empfehlen wir die in Preis und Lieferzeit vorteilhafte 
Standardausführung.

Standard-Gerät Kiepe NBS 500

Bestell-Nr. 92.049 591.302

Entriegelung Vierkant-Bolzen 8x8 mm

Schutzart IP 54 nach Montage

Farbe (rot) RAL 3000

Beschriftung 5) Notbremse / Mißbrauch strafbar

Betätigungskraft ca. 100 N (ohne Verplombung)

5) Ohne Beschriftung mit Bestell-Nr. 92.049 591.304

NBS 550

Kiepe Electric GmbH 

Kiepe-Platz 1 
40599 Düsseldorf 
Tel: +49 211 7497-0 
Fax: +49 211 7497-300 
info@kiepe.knorr-bremse.com 
www.kiepe.knorr-bremse.com 

Technical Data 
Type NBS 550 

Rated insulation voltage DC 110 V +25/-30% 

Ambient temperature -25° C ... +70° C

Protection type IP 00 

Unlocking 1) Square bolt / closing cylinder 

Contacts 2 NO 2 NC 

Thermal current 10 A 

Rated switching capacity (24 V / 110 V) 2) 8 A/0,4 A 

Connection Faston plug 6.3 mm 

Weight approx. 1.3 kg 

Colour1) (housing / handle) NCS 4005 R 80 B (grey) / RAL 0204050 (red) 

Operating force approx. 80 N (without lead sealing) 

Actuating height approx. 10 mm 

1) To be specified when ordering 
2) Inductive load 

Dimensions 

Kiepe Electric GmbH
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Größenangaben in mm

Größenangaben in mm


