
Warnglocke
MWG®

BAHNKLEINGERÄTE

Die elektromotorische Warnglocke MWG® 

ist eine robuste akustische Signalanlage 
für Schienenfahrzeuge. Sie erfüllt die ho-
hen Anforderungen einschlägiger Bahn-

vorschriften und erzeugt einen besonders 
lauten und durchdringenden Signalton zur 
Warnung von Personen und Fahrzeugen.
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Warnglocke MWG®

Merkmale

Technische Daten

Technische Zeichnungen

Ein Gleichstrom-Getriebemotor treibt 
einen Betätiger mit frei gelagerten Stahl-
rollen an. Durch die Fliehkraft schlagen 
die Stahlrollen gegen die Innenseite der 
Glockenschale und erzeugen den charak-
teristischen Signalton. Je nach Ausführung 
beträgt die Schlagfrequenz 20 Hz oder 40 
Hz.

Verfügbare Ausführungen: 
DC 24 V	 20 Hz 
DC 24 V	 40 Hz 
 
DC 36 V	 20 Hz 
DC 36 V	 40 Hz

•	 Robuste elektromechanische Bauweise
•	 Dauerbetrieb möglich (100% Einschalt-

dauer)
•	 Hohe akustische Warnwirkung
•	 Verschiedene Spannungs- und 

Frequenzvarianten verfügbar
•	 Wartungsfreundlicher Aufbau
•	 CE-konforme Ausführung mit integrier-

tem Entstörfilter

Nennspannung		           DC 24 V / DC 36 V

Spannungstolereanz 	           -30% - +25%

Leistungsaufnahme	           ca. 30 W

Schalldruck	  	           ca. 95 dB(A) bei 7m 	
			             Abstand

Schlagfrequenz	           20 Hz / 40 Hz

Masse	  		            ca. 7,5 kg

Schutzart Motor	           IP44K

Betriebsdauer		            100% Dauerbetrieb

 

Lagertemperatur	           -25 °C - +70 °C

Abmessungen 		           305mm, 230mm,  		
(Höhe, Breite, Tiefe)	           225mm

Elektrischer Anschluss 	          3-poliger Winkel-		
			             steckverbinder GDML 	
			             (DIN 43650 A)
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, 
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,  
soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall 
der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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Passing on as well as duplication of this document, 
Utilisation and communication of its contents are prohibited,  
unless expressly permitted.
Contraventions oblige to compensation. All rights for the case 
the patent, utility model or design registration.
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Spannung / Voltage
Schlagzahl/sec. / beats/s
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G
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icht ca. 7.0kg
 Stand 2026-01-26
 Technische Änderungen vorbehalten

W
eight approx. 7.0 kg

 As of 2026-01-26
 Technical specifications subject to change w

ithout notice.

Schutzart : M
otor IP44

Einbaulage hängend oder stehend
Schallpegel: ca. 95+/-2dB (A)
  Protection class: M

otor IP44
Installation position: hanging or standing
sound level: approx. 95+/-2dB (A)

W
eitere Ausführungen auf Anfrage

Kupplung M
16

C
oupling M

16

R
AL 7001

R
AL 7031

R
AL 9005

Änderungen vorbehalten.

Größenangaben in mm
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Warnglocke MWG®

Kiepe Electric GmbH
Kiepe-Platz 1, D-40599 Düsseldorf
T: +49 (0) 211 74 97-0
M: info@kiepe-group.com
www.kiepe-group.com
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