
Energie-Speicher- 
Umrichter ESU
EFFIZIENTES LADE-MANAGEMENT FÜR BATTERIEN BIS 1000 VOLT 
FÜR ELEKTRISCHE FAHRZEUGE UND BAHNEN

Mit dem Energie-Speicher-Umrichter (ESU) 
steuert KIEPE das Laden und Entladen von 
Traktionsbatterien für elektrische Busse, 
Bahnfahrzeuge und Spezialfahrzeuge – 
sicher und effizient. Die Installation ist mit 
geringem Aufwand verbunden. 

Der ESU ist vielfältig bei Bus- und Bahn-
Fahrzeuge einsetzbar, etwa elektrische 
Multifunktionsfahrzeuge, wie Wartungs-
fahrzeuge im Schienenbetrieb oder 
 E-Fahrzeuge im Bergbau.
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Energie-Speicher-Umrichter ESU

Der Kundennutzen

Unsere USPs

ESU102 (Bus) / 103 (Bahn) 
wasser-gekühlte Variante

ESU101 (Bus)  
luft-gekühlte Variante

•	 Vielseitiges Laden: Steuert das Laden und Entladen von Batterien und dient  
als „Brücke“ für das externe Batterie.

•	 Hochspannungsregelung: Kann bis zu 1000 Volt regeln und ist für schwere  
Anwendungen geeignet.

•	 Effiziente Lösung: eine schnell einsatzbereite Lösung im KIEPE-Busangebot,  
mit minimalem Setup-Kosten: Plug-and-Play.

•	 Sicherheit: erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards für einen zuverlässigen  
Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

•	 Hohe Effizienz im Energiemanagement:  
Leistungswerte von 196 kW (ESU101) und 154 kW (ESU102 / ESU103)  
bei einer Batteriespannung von 700 V

•	 CAN-Bus-Integration für verbesserte Steuerung
•	 Hochspannungsfähigkeit  

(bis zu 1000 Volt)
•	 Plug-and-Play-Integration

Parameter ESU101 ESU102 (Bus)
ESU 103 (Bahn)

Kühlung
Luftkühlung
200 l/s

Wasserkühlung
30°C Vorlauftemp., 10 l/min

Leistung
196 kW /  700 V 
Batteriespannung

154 kW /  700 V
Batteriespannung

Gewicht 200 kg 55 kg

Abmessungen 1300 x 770 x 370 mm 580 x 520 x 285 mm

Aufbau im ESU 2 Ladegeräte 1 Ladegerät

Stromaufnahme bei 24 V < 34 A < 3 A

Geräuschemission
Schalldruckpegel 
Lpa = 63 dB

-
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Energie-Speicher-Umrichter ESU
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