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k.Charger All-in-One (AiO) Satellit (160/320 kW)

Beschreibung

Beim k.Charger All-in-One Satellit handelt es sich um ein
zweifach-Ladegerdat fur die Deckenmontage. Technisch
entspricht das Gerat unseren All-in-One
Schaltschrankgeréten.

Abhéngig vom Typ koénnen ein bis zwei 160kW
Leistungsmodule  eingebaut  werden. Bei  zwei
Leistungsmodulen kdnnen beide Ausgdnge zeitgleich mit
jeweils 160kW versorgt werden. Das Ausgangsmodul
k.Cube Control CCS steuert dabei die Ausgdnge und kann
bei Bedarf die gesamte Leistung auf einen Ausgang legen.
Zudem verfugt dieses Modul Uber die notwendige
Schnittstelle  zur  Anbindung an  ein  externes k.Charger All-in-One Satellit
Lademanagementsystem. Sémtliche Module sind als 19" (1x160kW Variante)
Einschube konzipiert, was einen Austausch mit minimalem

Aufwand ermdéglicht.
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Blockdiagramm fur die 160kW Variante mit einem Blockdiagramm flr die 320kW (2x160kW) Variante mit
Ausgang zwei Ausgangen
Schnittstellen
Schnittstelle Anzahl ‘ Beschreibung Anschluss
400V, 50 Hz (TN-S oder TN-C-S,
AC-Spannungsversorgung 1 L1/L2/L3/N/PE) Klemmen
CCSs 1/2 Ladeschnittstellen Stecker
Notaus 1 Detektion far N'thbschaltung. Ausgdange Klemmen
werden unverziglich stromlos geschaltet.
Detektion fur Lastabwurf. F&hrt Ladegerét
Lastabwurf 1 N Klemmen
ordnungsgemdass herunter.
N Kommunikation zur Diagnose und Steuerung
Kommunikation 1 (LMS) via OCPP 2.0 RJ4S5
. Anbindung an externe Leuchtsdulen zur
Statusanzeigen 1/2 Status- und SOC-Anzeige Stecker
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Datasheet
k.Charger All-in-One (AiO) Satellit (160/320 kW)

Installation und Wartung

Der AIO Satellit kann an die Decke oder einen Tréger montiert
werden. Er verfugt dabei Uber 4 Befestigungspunkte. Die
Verkleidung kann seitlich abgenommen werden, dadurch ist der
Zugang fur den Unterhalt oder bei Stérungen jederzeit gewdhrt.
Die 19" Module sind von einer Seite her zug&nglich und kénnen als
Ganzes ausgetauscht werden.

Technische Daten

Ladeschnittstelle ‘ CM-AC160-C2 CM-AC320-C2
Anzahl Ladepunkte 2 2
Leistung pro Ladepunkt' Max. 160kW Max. 160 kW
Maximaler Ladestrom/ Ladepunkt 250A (kontinuierlich)?
Spannungsbereich 150..1000 VDC
Fahrzeugverbindung Bis 10 m Kabel mit CCS Combo-2-Stecker
Kthlung Luftgekuthlt

Eingang AC

Nennleistung 180kVA 350kVA
Eingangsspannung 400V, 50 Hz (TN-S oder TN-C-S, L1/12/L3/N/PE)
Leistungsfaktor (cose) >0.98

Klirrfaktor (THDi) <5%

Mechanische Spezifikation

Dimension (B x T x H) 1575 x 959 x 530 1995 x 959 x 530
Gewicht ca. 200 kg ca. 300 kg
Schutzgrad IP 54 (fur Ausseneinsatz geeignet)
Betriebstemperatur -20°C ... +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit 95% (nicht kondensierend)

Wirkungsgrad = 95%

Gerduschpegel <65 dBin1Tm Abstand

Ladestation IEC 61851-23
Fahrzeugkommunikation ISO 15118, VDV 261

Backend Kommunikation OCPP V2.0.1/ V1.6 JSON
Produktkonformit&t CE (Niederspannungs-, Maschinen- und EMV-Richtlinie)

1 Wenn an allen Ausgéngen zeitgleich geladen wird
2 Limitiert durch das CCS Kabel
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k.Charger All-in-One (AiO) Satellit (160/320 kW)
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